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TÔLES DE COUVERTURE,
PANNEAUX ARCHITECTURAUX,
FABRICATION ET DISTRIBUTION
DE PRODUITS MÉTALLIQUES

BIENVENUE CHEZ ACIER MACWEST

Acier MacWest Inc. est un fabricant de 
revêtements de tôle de couverture de 
qualité exceptionnelle.  Fort d’une expéri-
ence de plus de 10 ans dans la mise au 
point de produits destinés aux applica-
tions architecturales, nous mettons à profit 
nos connaissances et notre expertise en 
matière de conception, assurance de 
valeur et de qualité pour nos clients.

Que ce soit des tôles de façade ou de 
couverture pour des applications commer-
ciales, industrielles ou résidentielles, 
l’engagement premier de MacWest vise 
des produits inovateurs et de qualité 
supérieure. Nous nous appuyons sur des 
technologies d’avant-garde et des 
produits modernes pour répondre aux 
attentes du marché, voire même les 
dépasser.

Gamme de produits :

• Tôle de couverture : panneaux
  architecturaux
•  Aciers préfinis, cuivre, aluminium et zinc
•  Moulures et accessoires

Éco-énergétique:
Nous offrons une ligne de 
produit certifée Energy 
Star. Demandez nous plus 
d’informations sur nos 
produit éco-énergétique.
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Les panneaux architecturaux de style classique MacWest MW-S1 et MW-S2 
conviennent à l’habillage de couvertures.  Conçus pour offrir une résistance 
de longue durée contre la pluie, la neige et le vent, ces produits assureront 
élégance et durabilité à votre structure résidentielle, commerciale ou industri-
elle, qu’elle soit nouvelle ou existante.

• Aucune clip ou sertissage mécanique requis
• Pose facile : bandes d’ancrage préencochées
• Livrable en acier de calibre 24 et 26 (se renseigner quant au cuivre, au zinc 
 et au subjectile en acier de calibres différents)
• Panneaux continus sans joints horizontaux et sans restrictions quant à 
 longueur maximale
• Fixation à un tasseau simple (mâle) permettant la dilatation et la contraction 
 du système lors d’écarts de température
• Lame d’air au-dessus de la couronne du profilé assurant un effet 
 anti-capillaire et antisiphonnage
• Bord pourvu d’un ourlet assurant un blocage efficace et étanche
• Systèmes de peinture série Perspectra, Uréthane, Métallisé et Kynar

Les panneaux MW-S3 et MW-S4 de MacWest constituent LA solution de 
rechange aux systèmes complexes du type joint à baguette des concurrents qui 
comportent de nombreuses pièces et dont la réalisation nécessite habituellement 
3 ou 4 éléments distincts.  Grâce à un nombre réduit de pièces, il en résulte un 
système de revêtement plus sûr pour lequel le temps d’installation est réduit.

• Aucun sertissage mécanique requis
• Panneaux à baguette intégrée utilisant des éléments de fixation non apparents
• Panneaux continus sans joints horizontaux et sans restrictions quant à la 
 longueur maximale
• Livrable en acier de calibre 24 et 26 (se renseigner quant au cuivre, au zinc 
 et au subjectile en acier de calibres différents)
• Temps d’installation du système beaucoup plus rapide par rapport à celui 
 des systèmes concurrentiels
• Fixation à un tasseau simple (mâle) permettant la dilatation et la contraction         
 du système lors d’écarts de température
• Systèmes de peinture série Perspectra, Uréthane, Métallisé et Kynar

Les panneaux MacWest MW-S7 et MW-S8 présentent un profil trapézoïdal et 
s’utilisent pour l’habillage de façades et de couvertures.  Ils incorporent un 
concept breveté d’éléments de fixation non apparents, gage d’élégance et de 
durabilité pour votre structure commerciale ou industrielle, qu’elle soit 
nouvelle ou existante.

• Aucun clip ou sertissage mécanique requis
• Pose facile
• Livrable en acier de calibre 26 (se renseigner quant au cuivre, au zinc et au 
 subjectile en acier de calibres différents)
• Panneaux continus sans joints horizontaux et sans restrictions quant à la 
 longueur maximale
• Fixation à un tasseau simple (mâle) permettant la dilatation et la contraction 
 du système lors d’écarts de température
• Systèmes de peinture de rendement supérieur 
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MW-S5 et MW-S6 (ŽlŽments de fixation non apparents)
PANNEAUX Ë JOINT TRAPƒZOëDAL

MW-S3 et MW-S4 (ŽlŽments de fixation non apparents)
PANNEAUX Ë JOINT Ë BAGUETTE 

MW-S1 et MWS-2 (ŽlŽments de fixation non apparents)
PANNEAUX TRADITIONNELS Ë JOINT DEBOUT SNAP-LOCK
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De coût économique, le panneau de lambris en tôle d’acier léger ou panneau 
“Liner” Intérieur couvre une largeur 41.375 po et provient en longueurs 
prescrites par le client.

Livrable en acier prépeint de calibre 26 et 24 (systèmes de peinture série 
Perspectra et Polyester) et en acier Galvalume.

Coloris livrables :

Le panneau classique au profil ondulé 5/8 po peut être monté soit à 
l’horizontale ou à la verticale. Livré en panneaux d’une largeur de 29.375 po 
et d’une longueur déterminée par le client, ce produit est recommandé pour 
servir de panneau de lambris.

Livrable en acier prépeint de calibre 26, 24 et 22 (systèmes de peinture série 
Perspectra et Polyester) et en acier Galvalume. 
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Noir
QC18262

Rouge
QC18250

Fauve
QC18315

Brun foncŽ
QC18229

Vert for• t
QC18329

Bleu ardoise
QC18260

Fusain
QC18306

Vert anglais
urŽthane

Zinc mŽtallique
urŽthane

Argent mŽtallique
urŽthane

MW-PAL

MW-COR

0.625”



SYSTÈMES DE PANNEAUX ARCHITECTURAUX

MacWest fabrique et commercialise des panneaux architecturaux de pointe utilisés pour les bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels.

Notre objectif principal est d’approvisionner l’industrie du bâtiment en 
systèmes de façade et de couverture à la fois hardis, esthétiques et d’une 

qualité et d’une facilité d’installation hors pair.  Nous nous inspirons des 
principes d’efficacité énergétique et de durabilité du design.

Chef de file dans la mise au point et la fabrication de systèmes 
dont les éléments de fixation sont non apparents, MacWest 

apporte des solutions à une multitude de préoccupations 
auxquelles sont confrontés les architectes et les 

propriétaires de bâtiments : attrait, fonctionnalité, 
supériorité technique et esthétique.  Par des 

technologies novatrices de fixation et des 
revêtements éconénergétiques, sans pour 

autant oublier notre obsession pour des 
systèmes multifonctionnels, nous garan-
tissons l’apport créatif nécessaire pour 
changer l’apparence des bâtiments 
recouverts d’acier.  C’est par une telle 
approche que notre entreprise gagne 
la confiance des clients.  

GARANTIES

• La série Perspectra est un système de peintures qui utilise une couche de finition en polyester siliconé.  Elle est conçue pour des 
applications murales (à la verticale) et des applications de couverture (à l’horizontale) dans l’industrie de la construction et de la 
transformation.  La tôle convient à des milieux industriels modérément agressifs.  Elle n’est pas recommandée pour des milieux 
industriels agressifs.

• Le subjectile en acier, avant enduction, doit répondre à l’une des spécifications suivantes :
la tôle d’acier galvanisée doit respecter les prescriptions de la norme ASTM A653 ou A653M, selon le cas;
la tôle d’acier revêtue d’un alliage à 55 % d’aluminium (Galvalume) doit respecter les prescriptions de la norme ASTM A792 ou 
A792M, selon le cas.

• Intégrité du feuil.  Au cours des quarante (40) premières années d’exposition, le feuil de peinture ne présentera aucun signe 
apparent de fissure, d’écaillage ou de faïençage lors d’une observation visuelle routinière.

• Farinage.  Au cours des trente (30) premières années, les applications à la verticale ne pourront présenter des signes de 
farinage supérieur au niveau 8, tandis que les applications non à la verticale ne pourront présenter des signes de farinage 
supérieur au niveau 6, tel qu’il est mesuré selon la méthode A de la norme ASTM D4214.

Se renseigner pour connaître les détails des différentes garanties.
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